DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 17/2015/CL

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Membrana paroprzepuszczalna PRO 210 FOCUS by Climateq

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Membrana paroprzepuszczalna FOCUS jest to tréjwarstwowa wiéknina elastyczna typu spunbond przeznaczona
do stosowania jako wyréb podkladowy i warstwa paroprzepuszczalna pod nieciagle pokrycia dachowe dachéw skognych
oraz jako paroprzepuszczalny wyréb podkladowy stosowany pod zewnetrznymi okladzinami $cian, w celu unikniecia
przenikania wiatru i przesigkania wody z zewnatrz. Wyroby nalezy montowaé zgodnie z instrukeja producenta.

Producent:

ZPHU WA-BIS Waldemar Wata, ul. Polna 3, 42-445 Szczekociny.

Zaktad produkcyjny: Tarnawa 34a, 28-340 Sedziszéw, www. wa-bis.com.pl

System lub systemy oceny i weryfikacji statodci wlasciwosci uzytkowych w:,frc bu budowlanego: System 3.

Morma zharmonizowana:
EN 13859-1:2010 Elastyczne wyroby wodochronne. Czesé 1: Wyroby podkladowe pod nieciagle pokrycia dachowe. oraz
EN 13859-2:2010 Elastyczne wyroby wodochronne. Czesé 2: Wyroby podkiadowe do Scian.

Laboratorium IMBiGS Odzial zamiejscowy w Katowicach, Al. W. Korfantego 193A, 40-157 Katowice, Jednostka notyfikowana
nr 1454, przeprowadzito badania w systemie ,3" | wydalo raporty z badar Nr: 50/15/150/F-1 ; 50/15/150/OWU/F-1 ;
50/15/151/0WU/F-1 ; 50/15/F-1/V ; 51/15/151/F-1 ; 50/15/F-1/D¥F

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja
. Pkt.4.3.1 EM 13859-1:2010

Klasa reakcji na ogieri Klasa E - Pkt.4.3.1 EN 13859-2-2010

; o . Pkt.4.3.2 EN 13859-1:2010
Odpomosc na przesigkanie przed starzfm?n'.l . Klasa W1 Pkt.4.3.2 EN 13859-2:2010 -
Przenikanie pary wodnej - wspdlczynnik SD, [m] 0,015 £ 0,01 Pict.4.3.3 EN 13850-2:2010

| Wytrzymalo$é na rozcigganie przed starzeniem, [N/S0mm]:

| = wzdiui 440 + 60 Pkt.4.3.4 EN 13859-1:2010
- w poprzek 330+ 60 Pkt.4.3.5 EN 13859-2:2010

| Wydluzenia przed starzeniem, [%]:
- wzdluz 6020 Pkt.4.3.4 EN 13859-1:2010
- w poprzek 9020 Pkt.4.3.5 EN 13859-2:2010
Wytrzymalosé na rozdzieranie gwoidziem, [N]: 270 4 55
- wzdluk Pkt.4.3.5 EN 13859-1:2010

- w poprzek - skl Pk1.4.3.6 EN 13859-2:2010

Pkt.4.3.7 EN 13859-1:2010

Giethost wniskiej temperaturze ['C] il PK1.4.3.8 EN 13859-2:2010
Odpomosé na przesigkanie po starzeniu Klasa W1 ::::: g :g:g:;:g: g
Wytrzymato£é na rozeigganie po starzeniu, [N/S0mm]: o
- wzdiuz 400 £ 40 Pkt.4.3.8 EN 13859-1:2010
- w poprzek 280 £ 40 Pkt.4.3.9 EN 13859-2:2010
Wydtuzenia po starzeniu, [%]:

| -wzdhuz/ 5025 Pkt.4.3.8 EN 13859-1:2010

| - w poprzek _ 8025 Pkt.4.3.9 EM 13859-2:2010

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego powyzej wyrobu s zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzy'tkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr { s;zfd; na wylgczng
odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal: Waldemar W. .
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Tarnawa dn. 01.09.2015



